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NEC MultiSync® E171M

Objednaci kod: 60003582 (BK), 60003581 (WH) NEC LCD 17" Commercial Display

E171M je a 17" monitor s tradiénim forméatem 5:4 s nejnovéjsi
Uspornou technologii LED podsviceni. Nabizi vynikajici
pripojeni s ergonomickou nastavitelnosti. Diky nizké spotiebé
energie a nizkym provoznim nakladim je displej idealni k
pouZiti v profesionainim kanceldfském prostfedi. Diky
vynikajicimu ergonomickému pohodli je velmi vhodny pro
uzivatele a napomaha zvySeni produktivity.

POSKYTOVANi SKUTECNYCH VYHOD

Zelena energie - nizka spotieba energie s nejnovéjsi W-LED
technologif podsvicenf, funkce EcoMode s Carbon Footprint
Meter / pocitadlem usetfenych emisi uhliku.

Vstup - Displej se miZe pouZit s jednim digitalnim (DVI-D) a
jednim analogovym vstupem.

Ergonomicka kancelar - piné nastavitelnd vyska (50 mm) a
funkce naklonént zajistuji perfektni individuaini ergonomické
nastaveni.alni ergonomické nastavent.

ENERGY STAR NaViSet .

SILVER Administrator2

Vesa Mount (100 mm) - umoZiuje nainstalovat monitor
prostrednictvim riiznych feSeni montéze. VYNIKAJiCi VYKON

. E171M si udrZuje vysokeé standardy v kompatibilité se Zivotnim prostfedim. Materialy

bez rtuti spliuji poZadavky kampané "Zelena vize" spolecnosti NEC.

. Moznosti pripojeni zajistuji vynikajici kompatibilitu. NEC MultiSync® E171M s
rozhranim DVI-D i analogovym rozhranim poskytuje vyrobni pfipojeni a optimélini zaklad
pro vSechny firemni aplikace. Displej téZ poskytuje reproduktory a zasuvku pro
sluchétka pro pohodinou komunikaci v kancelafi.

. Nastaveni vysky aZ do 50 mm vam umozriuje umistit obrazovku podle individualnich
potreb a zajistuje vysoky stupen optimalnosti pro uZivatele. Diky svym ergonomickym a
ekologickym vlastnostem ziskal monitor osvéd¢eni TCO 6.0 a ocenéni EPEAT Silver
Seal.

. Displej je pratelsky k Zivotnimu prostiedi a déle rozSifuje nas rozséhly sortiment pro
firemni sektor. SniZuji se tak provozni naklady po celou dobu Zivotnosti displeje a diky
jeho funkcim bude kazdodenni provoz jednodussi a produktivnéjsi. Vynikajici hodnota
za penize.

www.nec-display-solutions.com



SPECIALNi CHARAKTERISTIKA

17" (5:4) vysoce efektivni panel s bilym LED podsvicenim usetfi
vice nez 30 % energie, Carbon Savings Meter, Energy Star 6.0,
Kompatibilni s Windows 8, NaViSet Administrator 2, Rapid
Response Technology, Versatile installation (VESA standard), with
integrated speakers (1+1 W)

Energeticka ucinnost  LED backlight technology

Ekologickeé standardy Energy Star 6.0; EPEAT Silver; ErP;
RoHS compliant; TCO 6.0

TECHNICKA SPECIFIKACE NEC MultiSync® E171M

DISPLAY
Technologie panelu
Velikost obrazovky [palce/cm]
Rozte¢ bodti [mm]
Jas (typ.) [cd/m?]
Kontrastni pomér (typ.)
Pozorovaci uhly [°]

Doba odezvy (typ.) [ms]
Barvy [mil]

SYNCHRONISATION RATE
Horizontalni frekvence [kHz]
Vertikalni frekvence [Hz]

RESOLUTION
Optimalnf rozliseni
Podporované rozliseni

CONNECTIVITY
Digitalni
Analog

ELECTRICAL
Spotreba energie v modu [W]
Power Savings Mode [W]
Napajeni

ENVIRONMENTAL CONDITIONS
Operating Temperature [°C]
Operating Humidity [%]

ERGONOMICS
ErgoDesign®: Vyskova nastavitelnost stojanu
[mm]
Naklonéni [°]

MECHANICAL
Tloustka ramecku [mm]
Rozméry (W x H x D) [mm]
Hmotnost [kg]
VESA montaz [mm]

ADDITIONAL FEATURES

Barevné provedeni

Cable Management
Bezpecnostni Kensington slot
Plug & Play

Audio funkce

Nastaveni funkei

Obsah baleni

Bezpecnost a ergonomie

Zaruka

TN s W-LED podsvicenim

17/43.27

0.264

250

1000:1

170 horizontalni / 160 vertikalni (typ. pfi kontrastnim poméru 10:1); 170
horizontalni / 170 vertikalni (typ. pfi kontrastnim poméru 5:1)

5

16.7

315-81.1
56-76

1280 x 1024 at 60 Hz

1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400;
640 x 480

1xDVI-D
1 x mini D-sub 15 pin

12 (typ.); 19 (max.); 9 (Eco Mode)
<04
100-120 V/220-240 V; 0.4 A/0.2 A; interni zdroj napajeni

+510 +35
20t0 80

50

-5t0+20

142

368 x 358.5x 230
42

100 x 100

Stribrny predni ramecek, cerna zadni strana; Stibrny predni rdmecek; bila zadni
strana

ano

yes

VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard

Integrované reproduktory (1 W + 1 W); Headphone Jack

Automatické nastaveni; Hlasitost; Informace o monitoru; Jas; Jemné nastaveni
(analog); Kontrast; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display
(0SD) lock-out; Ovladani teploty barev; Vybér jazyka

Monitor; Napajeci kabel; Audio kabel; CD-ROM; Sales Office List; Uzivatelsky
manual

Signalni kabel: VGA - VGA

EAC; Energy Star 6.0; EPEAT Silver™; CE; TCO 6.0; TUV Ergonomics; TUV GS; FCC
Class B; UL/C-UL or CSA; 1S0 9241-307 (pixel failure class I); MPR Il/ MPR III;
RoHS

3 roky zaruka vé. podsvitu
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