SHARP/NEC

NEC MultiSync® M431 PCAP
LCD 43" Dotykovy displej PCAP

Produktovy list

+1:t Floor

Vynikajici fungovani dotykovych funkci pro naroc¢na prostredi

Vyborné prvni dojmy mohou vie zménit. Prezentace vaseho podnikani podpofi vasi znacku tim nejlepsim moznym zpGsobem.
Diky modernimu stylu bez ramd, provozu 24 hodin 7 dnl v tydnu a redukci odrazd pfi silném okolnim osvétleni zaujme série NEC
M PCAP touch zdkazniky a usnadni spolupraci.

Diky vykonnému vypoctovému zafizeni Intel® Smart Display Module (Intel® SDM) jste pfipraveni poskytnout svym zakaznikiim
vyjimecény interaktivni zazitek. Robustni sklenény povrch, ktery je dokonale prizplsobeny naroklim pouziti ve verejnych
prostorech, je odolny proti poskrabani, pricemz jeho vlastnosti omezujici svételné odrazy ¢ini z dotykovych modell PCAP série M
idedIniho kandidata k pouziti i v oblastech se silnym okolnim svétlem.

Vyhody

Moderni design umoziuje jednoduché - cisténi od okraje po okraj a nendpadnou integraci do jakékoliv aplikace a prostredi.

Vyjimecny dotykovy vykon - technologie PCAP az s 20 dotykovymi body nabizi vynikajici odezvu na dotyk pfi pouziti prstu i
pera

Neomezena ¢itelnost - 2addné odrazy z oken nebo jinych zdrojd svétla znamenaji, ze viditelnost obsahu reklamy nebo
prezentace v zasedacce nebude nic rusit

PFipraveny na provoz v kritickych podminkach 24 hodin denné 7 dni v tydnu - Gzkostlivy vybér primyslovych sou&astek
a peclivy design zaméreny na naro¢né podminky pouzivani doprovazeji plsobivy a nepretrzity zazitek ze sledovani.

Bezpecna dalkova sprava - ovladejte své zafizeni na délku a bezpecné pomoci NEC NaviSet Administrator 2, proaktivné
spravujte pozadavky Udrzby a Setrete Cas a zdroje
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Informace o vyrobcich

Nazev vyrobku

NEC MultiSync® M431 PCAP

Skupina produktd

LCD 43" Dotykovy displej PCAP

Objednaci kéd

60005076

Display

Technologie panelu

IPS s Edge LED podsvicenim

Velikost obrazovky [palce/cm]

437108

Aspect Ratio 16:9
Jas [cd/m?] 500
Pomér kontrastu (standard) > 8000:1

Pozorovaci Ghly [°]

178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Colour Depth [bn]

1,076 (10bit)

Doba odezvy (typ.) [ms]

8

Obnovovaci frekvence [Hz]

60

Podporovani orientace

Na vysku; Na &itku; Tvafi nahoru !

Sklo

Tloustka [mm] 3.6

Propustnost svétla [%] 85 (+/- 5 %)

Haze Level [%] 5~10

Tvrdost [H] 6

Synchronisation Rate

HorizontéIni frekvence [kHz] 26-91.1

VertikaIni frekvence [Hz] 23-86

Resolution

Nativni rozlisSenf{ 3840 x 2160

Podpora na digitalnim a 1024 x 768; 1366 x 768; 1650 x 1050; 2560 x 1440;

analogovém vystupu (PC) 1280 x 1024; 1400 x 1050; 1920 x 1080; 2560 x 1600;
1280 x 720; 1440 x 900; 1920 x 1200; 3840 x 2160;
1360 x 768; 1600 x 1200; 1920 x 2160; 4096 x 2160

Connectivity

Digitalni video vstup

1 x DisplayPort (HDCP); 2 x HDMI (HDCP)

DigitdIni audio vstup

1 x Port pro obrazovku; 2 x HDMI

Ovladani vstupu

kabel na dalkové ovladani (zdirka 3,5 mm); LAN 100Mbit; RS232

Input Data

1 x USB 2.0 (MediaPlayer)

Analogovy video vystup

1 x 3,5 mm konektor

Input Detect

Custom; First; Last

PiP/PbP Quad-Split; scalable picture size; Triple-Split

Open Modular Intelligence

Intel® SDM kompatibilni s procesory Intel Celeron nebo CPU s nizsi spotfebou energie; vhodné velké a

malé inteligentni zobrazovaci moduly Intel® do 45 W

Slot pro vypoctovy modul RPi Compute Module 4

Senzory
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Teplotni senzor

Zabudované, 3 senzory, programovatelné spusténé cinnosti

Electrical

Spotreba energie ECO/max.
[w]

80 transport

Power Savings Mode [W]

< 0.5; < 2 (Networked Standby)

Power Management

VESA DPMS

Zdroj Napajeni

100-240 V AC; 50/60 Hz

Environmental Conditions

Operating Temperature [°C] +0 to +35
Operating Humidity [%] 20 to 80
Storage Humidity [%] 10 to 90
Storage Temperature [°C] -20 to 60

Mechanical

Rozméry (W x H x D) [mm]

1003,4 x595,1x74,42

Hmotnost [kg]

24.8

Tloustka rdmecku [mm]

Rovny design od hrany k hrané (bez ramu)

VESA montaz [mm]

300 x 300 (FDMI); 4 holes; M6

Kryti

IP5x (front); IP2x (vzadu)

Rozméry baleni (5 x v x d)
[mm]

Box 1: 1,120 x 700 x 203

Hmotnost baleni [kg] Box 1: 30
Dotyk
Dotykova technologie PCAP

Dotykové body / Udalosti

Skutecny vicendsobny dotyk s az 20 dotyky

ZpUsob vstupu

Conductive Passive Stylus; Prst

Operacni Systém

Android; Linux; Raspberry Pi; Windows

Komunika¢ni protokol USB-HID
Presnost [mm] +/-1.5
Palm Rejection ne
Windows Ink ne
MediaPlayer

Supported File Storage / File
System

USB 2.0 / FAT16, FAT32

Supported Image Formats

JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK); max. resolution 15360 x 8640

Supported Video Formats

MPG (MPEG1/2/4, max res 1080p@30Hz); MP4 (MPEG2/4, H.263, H.264, HEVC/H.265, max res
3840x2160@60Hz); TS (MPEG2, H.264, HEVC/H.265, max res 3840x2160@60Hz); audio:
LPCM, MP3, AAC; WMV (video H.264, Windows Media Video 9, max res 1080p@30Hz, audio
WMA 9, WMA 10 Pro)

Supported Audio Formats

MP3 (MP3); max. bit-rate 320 kBit/s

Available Options

Prislusenstvi

Mluv¢i (SP-RM3a); Presence Sensor (KT-RC3); Soundbar (SP-ASCM-1Q2; SP-ASCM-2; SP-AS2);
Stojan (ST-401; ST-43M); Trolley (PD04Tipster); Upevnéni na sténu (PDW S 32-55 L/P)

Environmentalni vlastnosti
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Energy Efficiency

LED backlight; Spotreba energie: 68 kWh/1000 provoznich hodin

Ecological Standards

EnergyStar 8.0

Dalsi funkce

Specialni Charakteristika

HDMI ARC; Powered USB Port (10 W)

Bezpelnost a ergonomie

CE; EAC; RoHS

Trida chybovosti pixell

ISO 9241-307, tfida 1

Audio funkce

Integrované reproduktory (10 W + 10 W)

Obsah balenf 2x AAA baterie; Display; Dalkové ovladani; Instala¢ni manudl; Kabel HDMI; Power Cable; USB
kabel
Zaruka 3 years warranty incl. backlight; doplfikové sluzby k dispozici

Provozni hodiny

2477

External Control

AMX NetLinx Support; ASCIl Control Commands; Crestron Connected; HDMI CEC; HTTP
Browser; PJLink; Scheduled Timer; SNMP

Remote Management

Automated Email Alerts; NEC NaViSet Administrator 2

Security

Disable HW Buttons; Disable IR Functionality; Emergency Notification

1 upravené podminky pouziti, pfe¢téte si provozni pokyny nebo kontaktujte nasi podporu

compliant

CE

This document is © 2022 Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered
trademarks of the respective manufacturers. All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are

excepted. 22.06.2022
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