SHARP/NEC

NEC MultiSync® ME431-MPi4
LCD 43" Message Essential Large Format Display

Produktovy list

Jednoduché zobrazovani digitalnich napist a informaci v realném ¢ase

Pldnovani, instalovani a realizace efektivni komunikace smérem k cilovému publiku nebylo nikdy jednodussi. Umisténi napisu s
neustéle aktualizovanymi informacemi, s obsahem v redlném Case a planovdnim obsahu je dostupnéjsi nez kdykoliv predtim.

MultiSync® ME-MPi4 nabizi okamzité prehravani obsahu pro lokdIni prodejce, restaurace a malé spolecnosti. S prehrdvacem NEC
MediaPlayer mlzete svym zakazniklim poskytnout sluzby dynamické reklamy a infotainmentu, ale zaroven profitovat z efektivity
digitalizace.

Software NEC MediaPlayer, ktery pracuje na predinstalovaném moduldrnim modulu SoC Raspberry Pi, je nad¢asovy a umoznuje
vlastni aktualizaci v budoucnu. Software umoznuje vzdaleny provoz instalace jednoho nebo vicero displejl a pfindsi vyhody
formou flexibilniho pouzivani mnohych typd médii ¢i funkce planovani inteligentni spravy obsahu. Pfi specifickych pozadavcich v
souvislosti s funkcemi poskytuje NEC MediaPlayer jednoduché piepinani pfimo do integrovanych Systém0 spravy obsahu.

Vyhody

Moderni a stihly design - odolny a elegantni design, ktery umozriuje nendpadnou integraci do jakékoliv aplikace a prostredi.

Intuitivni FeSeni Plug & Play - umoZnuje uZivateldm vytvaret ohromujici svételné reklamy a pohlcujici vizuaini zazitky v
redlném case, a to i bez predchazejicich zkusenosti s digitalni svételnou reklamou.

Nainstalujte si software tretich stran - a rozsirte funkénost NEC MediaPlayer o dalsi aplikace nebo moznost prechodu do
preferovanych Systémd spravy obsahu (CMS) pfimo z prfehravace NEC MediaPlayer.

Méjte vse pod kontrolou - pro ovladdani NEC MediaPlayer je nutné jedno rozhrani a displej primo prostrednictvim webového
rozhrani nebo dalkového ovladace NEC Display.

Neomezena ¢itelnost - 2ddné odrazy z oken nebo jinych zdrojd svétla znamenaji, ze viditelnost obsahu reklamy nebo
prezentace v zasedacce nebude nic rusit
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Informace o vyrobcich

Nazev vyrobku NEC MultiSync® ME431-MPi4

Skupina produktd LCD 43" Message Essential Large Format Display

Objednaci kéd 60005372

Display

Technologie panelu IPS s pfimym LED podsvicenim

Velikost obrazovky [palce/cm] 43 /108

Aspect Ratio 16:9

Jas [cd/m?] 400

Contrast Ratio =8000:11

Pozorovaci thly [°] 178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Colour Depth [bn] 1.073 (8bit + FRC)

Doba odezvy (typ.) [ms] 8

Obnovovaci frekvence [Hz] 60

Haze Level [%] Standard (1)

Podporovani orientace Na vysku; Na Sirku

Resolution

Nativni rozlisSenf{ 3840 x 2160

Podpora na digitalnim a 1024 x 768; 1366 x 768; 1650 x 1050; 2560 x 1440;

analogovém vystupu (PC) 1280 x 1024; 1400 x 1050; 1920 x 1080; 2560 x 1600;
1280 x 720; 1440 x 900; 1920 x 1200; 3840 x 2160;
1360 x 768; 1600 x 1200; 1920 x 2160; 4096 x 2160

Synchronisation Rate

Horizontalni frekvence [kHz] 26 - 135

VertikaIni frekvence [Hz] 23-86

Connectivity

DigitdIni video vstup 1 x DisplayPort (HDCP); 2 x HDMI (HDCP)

DigitdIni audio vstup 1 x Port pro obrazovku; 2 x HDMI

Ovladani vstupu kabel na dalkové ovladani (zditka 3,5 mm); LAN 100Mbit; RS232
Input Data 1 x USB 2.0 (MediaPlayer)

Analogovy video vystup 1 x 3,5 mm konektor

Input Detect Custom; First; Last

Open Modular Intelligence

Intel® SDM kompatibilni s procesory Intel Celeron nebo CPU s nizsi spotfebou energie; vhodné velké a
malé inteligentni zobrazovaci moduly Intel® do 45 W

Slot pro vypoctovy modul RPi Compute Module 4

Senzory

Teplotni senzor Zabudované, 3 senzory, programovatelné spusténé cinnosti

Electrical

Spotreba energie [W] 80 transport

Power Savings Mode [W] < 0.5; < 2 (Networked Standby)

Power Management VESA DPMS
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Zdroj Napajeni

integrovany; 100-240 V AC; 50/60 Hz

Environmental Conditions

Operating Temperature [°C] +0 to +40
Operating Humidity [%] 20 to 80
Storage Humidity [%] 10 to 90
Storage Temperature [°C] -20 to 60

Mechanical

Rozmeéry (W x H x D) [mm]

973 x 561,2 x 62,6

Hmotnost [kg]

13.9

Tloustka rdmecku [mm]

13,9

VESA montdz [mm]

200 x 200 (FDMI); 4 holes; M6

Kryti

IP5x (front); IP2x (vzadu)

Rozmeéry baleni (5 x v x d)
[mm]

1,120 x 700 x 203

Hmotnost baleni [kg]

19.6

Barevny ramecek

Pantone 426M (Cernd)

Material

Kov

MediaPlayer

Supported File Storage / File
System

USB 2.0 / FAT16, FAT32

Internal Storage

32GB eMMC (2GB obsazenych OS, 28GB je k dispozici pro soubory)

Processor

Cortex-A72 (ARMv8) 64-bit SoC @ 1.5GHz

Supported Image Formats

JPG / JPEG; PNG

Supported Video Formats

MP4 / MOV /AVI /| MPEG/ WMV / MPG / M4V / VOB / MKV (H.265); MPEG-2; M4K; VP8 / VP9;
HTML5

Supported Audio Formats

MP3; AAC; AC-3

Available Options

PrisluSenstvi

Mobilni stojany (PDO4-Tipster Trolley); Presence Sensor (KT-RC3); Reproduktory (SP-RM3a);
Soundbar (active: SP-ASCM-1Q2 / SP-ASCM-2); Stojan (ST-43M); Upevnéni na sténu (PDW S
32-65 L, PDW S 32-65 P)

Environmentalni vlastnosti

Energy Efficiency

LED backlight; Spotreba energie: 77 kWh/1000 provoznich hodin; Tfida energetické ucinnosti:
G

Ecological Standards

EnergyStar 8.0

Dalsi funkce

Specialni Charakteristika

HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo; simulace DICOM

Bezpecnost a ergonomie

BSMI; CE; EAC; EMC Class B; Energy Star 8; FCC Class B; KC/KCC; PSB; RCM; RoHS; VCCI

Trida chybovosti pixeld

ISO 9241-307, tfida 1

Audio funkce

Integrované reproduktory (10 W + 10 W)

Obsah balenf

2x AAA baterie; Display; Dalkové ovladani; Instala¢ni manual; Kabel HDMI; MPi4 MediaPlayer
Kit predinstalovano; Power Cable

Zaruka

3 years warranty incl. backlight; doplriikové sluzby k dispozici; volitelné 4. + 5. -leté
prodlouzeni zaruky 2

Provozni hodiny

18/7
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External Control AMX NetLinx Support; ASCII Control Commands; Crestron Connected; HDMI CEC; HTTP
Browser; PJLink; Scheduled Timer; SNMP

Remote Management Automated Email Alerts; NEC NaViSet Administrator 2
Security Disable HW Buttons; Disable IR Functionality; Emergency Notification
Resistance to Fire Metal backcover, plastic material certified acc. to UL94-5VB

1 mé&Fené pfi vlivu vnéjsich podminek, zapnuté lokalni stmivani

2 prectéte si podminky prodlouzeni zaruky

9 € & € &

compliant

VCCI CE RCM FCC Class B RoHS

This document is © 2023 Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered
trademarks of the respective manufacturers. All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are
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